
A szauna építésénél ügyeljen arra, hogy a
a szerelési munkálatokat minőségi
precizitással végezze el, hogy a fa tartós és
hosszú éle� artamú legyen. A fa mint
természetes anyag megköveteli a
rendszeres karbantartást, hogy megőrizze
természetes, kiváló tulajdonságait.

A falpaneleket átvételkor mindig azonnal ellenőrizze, hogy
az esetleges szállítási sérüléseket észrevegye.
Soha ne építsen be hibás terméket. Beépítés után a termék
már megfelelő minőségűnek tekintendő.
Kérdéseivel forduljon értékesítési csapatunkhoz.
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1. Tárolás
A leg�obb, ha a falpaneleket a beépítés
elő� néhány hé� el ugyanabban a
helyiségben tárolja, ahová beépítésre
kerülnek, hogy a fa aklimatizálódhasson
a helyiség hőmérsékletéhez és
páratartalmához.

Tárolja a falpaneleket sima, sík felületen
egymásra helyezve, alátámasztva, például
gerendákon. Győződjön meg róla, hogy a
tartólécek közö� legalább 30 cm-es
hézagok legyenek a vetemedést
elkerülendő. Így lehetővé válik a levegő
mozgása is a panelek közö� .

A falpaneleket bontatlan csomagolásban
kell tárolni és csak a beszerelés elő�
távolítható el róluk a hőre zsugorodó fólia
csomagolás.

A falpaneleket ugyanolyan hőmérsékleten
kell tárolni, mint amilyen hőmérsékleten
beépítésre kerülnek. Az ideális tárolási
hőmérséklet 15-22 °C. Ha a falpanelek
tárolására használt helyiségben fűtőtest
vagy más hőforrás van,  ügyeljen arra, hogy
a páratartalom ne emelkedjen túl magasra,
és a hőmérséklet ne haladja meg a
25 °C-ot.

A falpaneleket bontatlan
csomagolásban kell tárolni és
csak a beszerelés elő� távolítható
el róluk a hőre zsugorodó fólia
csomagolás.

2. Előkészítés telepítésre
A szauna falpanelek a lakótér befejező
munkálatainak részeként kerülnek
beépítésre. Az építési munkák
sorrendjének megtervezésekor
tartsa szem elő� , hogy a falpanelek
nem tűrik a páratartalom változását az
építkezési munkák ala� .

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről
a szauna helyiségben.

Győződjön meg róla, hogy elegendő
mennyiségű anyaggal rendelkezik, mivel
a gyártási tételek közö� enyhe
árnyalatbeli különbségek előfordulhatnak.

Megközelítőleg az anyagveszteség
5-10% a falpanelek hosszától függően.

Minden nedvességgel járó műveletet a
falpanelek beszerelése elő� el kell
végezni. Minden telepítés után végze�
ilyen munkálat a faanyag
nedvesedésével és vetemedésével
járhat.
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3. A falpanelek telepítése

Benchmark a Thermorytól C7-es termo-fenyő

Vízszintes falpanelek
telepítése

Függőleges falpanelek
telepítése

Telepítési és Karbantartási Útmutató Szauna Falpanelek

Csomagoljon ki több csomag panelt,
hogy könnyebben tudja illeszteni a
színeket és a mintákat.

Rozsdamentes klippek és tűzőgép
használatát ajánljuk a panelek
felszereléséhez.

Először telepítse az alátétléceket a
falpanelek rögzítéséhez. A léceknek
legalább 20 mm vastagnak és 45 mm
szélesnek kell lenniük. Javasoljuk a
Thermory C7 profil használatát a jobb
szellőzés érdekében, valamint annak
érdekében, hogy a bélés mögö� ne
gyűljön össze a nedvesség. Ha a
falpanelek vízszintesen kerülnek
felhelyezésre, a léceket függőlegesen
szerelje fel. A függőleges falpanelekhez
azonban vízszintes lécek szükségesek.
A léceknek biztosítaniuk kell a
falpanelek mögö� i légmozgást a
burkolat teljes terjedelmében.

A falpanelek felszerelése elő�
győződjön meg arról, hogy a lécek
egyenesek és vízszintesek. Az ajánlo�
léctávolság 400 mm. A lécek távolsága
nem haladhatja meg a 600 mm-t.

Ha a falpaneleket vízszintesen szereli fel
a helyiség szomszédos falaira, kezdje el
a panelek soronkénti felszerelését
egyszerre az összes falon, soronként
körbe érve a helyiségen. Így a
sarkokban pontosan tudja majd
igazítani a panelek végeit.



3.1 REJTETT RÖGZÍTÉS

Vízszintes beépítés esetén a
panelt felülről lefelé kell beépíteni.

Függőleges és vízszintes beépítés
esetén is a horony felőli oldalról
kapcsokkal rögzítse.

Hosszirányú beépítés esetén a
paneleket a nyelves oldallal felfelé
és a hornyos oldallal lefelé kell
elhelyezni.

A falpanelek függőleges
beépítésekor az első és az utolsó
panel esetében hagyjon legalább
10 mm távolságot a szomszédos
sarok vagy deszka közö� . A
hézagot később sarokléccel fedje
le.

Három soronként ellenőrizze a
panelek beépítési pontosságát
vízmértékkel vagy
mérőszerszámmal.

Rögzítse a falpaneleket a lécekhez
kapcsokkal, javasoljuk a tűzőgép
használatát. A szögek nem
alkalmasak a panelek rögzítésére.
Állítsa be a kapcsok behatolási
mélységét úgy, hogy a kapcsok ne
álljanak ki a panelek felületéből, ne
hatoljanak túl mélyre és ne
károsítsák a fa felületét.

Győződjön meg róla, hogy a
falpaneleket rejte� rögzítőkkel
szereli fel végig az aljáig.

Ellenőrizze vízmértékkel, hogy a
panelek első sora egyenesen van-
e felszerelve, mivel a következő
soroknál a szerelési pontatlanság
növekedni fog. Legalább három
soronként ellenőrizze a beépítési
pontosságot.

Vízszintes falpanelek
telepítése

Függőleges falpanelek
telepítése
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4. Thermory panellapok
telepítése

A lécek közö� i távolságot a panel
hossza alapján válassza ki.

A Tiles by Thermory panelek
szabályos horonytávolsággal kerülnek
beépítésre. A hornyok elhelyezéséhez
először mérje le a helyiség hosszát.
Ezután számolja ki, hogy mekkora
panellel kell kezdenie a felület
lefedését, hogy a hornyok egyenletes
távolságra legyenek egymástól.

Folytassa a telepítést, úgy hogy a
hornyok pontosan illeszkedjenek a
panel közepén az előző sor
folytatásaként.

Thermory burkolatok adatai

TELJES HOSSZ (MM) RÖGZÍTŐ SZEGÉLYLÉC MAXIMÁLIS HOSSZA(MM)

293 285

578 570

1148 600

3.3 MENNYEZETI PANELEK RÖGZÍTÉSE

Ha a mennyezetre is szeretné felszerelni a paneleket,
akkor kezdje a mennyeze� el, és csak ezután fedje le a
falakat. A telepítés hasonlóan történik, mint a vízszintes
falburkolat telepítése esetén.

Hagyjon elegendő szellőzőrést az első panelsor és a
szomszédos fal közö� , valamint az utolsó panelsor és a fal
közö� .

3.2 FALPANELEK RÖGZÍTÉSE
Első oldalnézet

Side view

Thermory burkoló panellapok vízszintes telepítése
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5. További ötletek
5.1 Különleges figyelmet igénylő részletek

Győződjön meg róla, hogy a
panelek egyenesen vannak
felszerelve. Időről időre végezzen
ellenőrző méréseket függőónnal
vagy lézerrel.

Ügyeljen arra, hogy a szauna padok
alátámasztását szolgáló
tartóléceknek, a falban megfelelő
teherbírású tartószerkezet kerüljön
kialakításra.

Ügyeljen arra, hogy a paneleket az erre
a célra szolgáló szerszámokkal rögzítse.

Szükség esetén kérjen segítséget, vagy
bízzon meg egy kivitelezőt.

5.2 A fa elemek kezelése

A szauna éle� artamának
meghosszabbítása érdekében
javasoljuk, hogy az ülőfelületet
kezelje speciálisan erre a célra szánt
para� nolaj�al, mely véd a fába bejutó
nedvességtől illetve
szennyeződésektől, valamint élénkíti
a fa felületét.

Tisztítsa meg a felületet, speciálisan
erre szánt szauna tisztító folyadékkal,
majd hagyja megszáradni. A padápoló
felhordása elő� , a felületnek tisztának
és száraznak kell lennie.

A munka megkezdése elő�
győződjön meg arról, hogy a
felületkezelő anyag alkalmas a
szaunában való felhasználásra.
Minden felületkezelést a gyártó
utasításai szerint kell elvégezni!

5.3 Ötletek hőkezelt faanyag használatához

A Thermory szauna
termékválasztékában számos olyan
fából készült termék megtalálható,
amelyek közepes és intenzív
hőkezelésen mennek keresztül. Ezek a
termékek különleges gondoskodást
igényelnek a hőkezelt fa jellegzetes
tulajdonságainak megőrzése
érdekében.

A csomagolással és a termékekkel
a beépítés során óvatosan bánjon.

Ügyeljen arra, hogy a faanyag
feldolgozása közben esetlegesen
keletkező karcokat elkerülje.

A hőkezelt fának jellegzetes illata
van, amely idővel gyengül, de
soha nem tűnik el teljesen. Az illat
gyorsabban eloszlik, ha a szaunát
hosszú ideig hagyja melegedni és
egyidejűleg szellőztet.

A hőkezelt fa jellegzetes illata,
megfelelő felületkezeléssel
csökkenthető.

Kerülje a felületkezelésen át nem ese�
natúr hőkezelt faanyag vízzel történő
mosását, mivel az erősítheti az illatot.

Az minőségével vagy illatávalanyag
kapcsolatos bármilyen panaszt a
feldolgozás, beépítés vagy a fa
kezelése elő� kell benyújtani.

Profiljukból adódóan a
burkolópanelek számos különböző
módon szerelhetők fel. Lehetőség
van különböző hosszúságú és
fafajtájú deszkák kombinálására.
Ennek eredményeképpen számos
egyedi megoldás kialakítására van
lehetőség. Ilyen esetekben forduljon
az értékesítőhöz, aki pontosabb
utasításokat tud adni a felület
előkészítésére, a szükséges
anyagmennyiségre stb. vonatkozóan.

Thermory burkoló panellapok függőleges telepítése

Telepítési És Karbantartási Útmutató Szauna Falpanelek



6. A szauna karbantartása
Az ajánlások betartásával biztosítja szaunája hosszú
éle� artamát.

Használat ala�

Vizet csak a fűtőtestre öntsön, soha ne a falra vagy a
padokra. Használjon lepedőt a padok letakarásához, amivel
megvédi a pad fafelületét és az ülés is kényelmesebb a
kevésbé forró felületen.

Ne üljön a padokon vizes fürdőruhában.

Ellenőrizze a előfordulhat, hogy morzsolódnaklávaköveket,
időről időre.

NE használjon tisztítószereket, melyek nem szaunában való
felhasználásra készültek, ilyen a fertőtlenítőszer, mely
kifehéríti és károsítja a fafelületet.

Minden használat után

Törölje le a padot puha, nedves ronggyal. Ne használjon
folyóvizet a szaunapadok takarításához. Győződjön meg róla,
hogy nem maradt pangó víz a szauna fa felületein.

Használjon megfelelő tisztítószert vagy faápoló szert a
szaunában. Mielő� nekilát a takarításnak, olvassa el a

használati útmutatót, hogy alkalmas és biztonságos legyen a
faanyagok tisztításához.

Hagyja a felületet megszáradni, miután végze� a szauna
takarításával, biztosítsa a megfelelő szellőzést.

A lepedőt távolítsa el a padról.

Legalább évente végezze el a műveletet,
de gyakoribb szaunahasználatnál szükség szerint többször is.

A szauna kezeléséhez mindig a megfelelő tisztítószert
használja, olyat ami alkalmas szauna panelekhez és/vagy
faanyagokhoz. Amennyiben gyakrabban használja a
szaunáját, a felületeket is gyakrabban kell kezelni.

Tisztítsa le az ülőrészeket, a falat a mennyezetet egy puha
kefével vagy ronggyal és használjon speciális tisztítószert, a
használati útmutatóban leírtak szerint.

Ha foltokat vagy makacs szennyeződéseket talál, finoman
megcsiszolhatja a felületet, utána a por eltávolítását követően
fakonzerválószerrel kezelheti a felületet ( Lásd: Telepítési
utasítások szauna panelekhez és Fa elemek kezelése )

Szükség esetén ellenőrizze a rögzítéseket, csavarokat és
húzza meg azokat. Ezek meglazulhatnak időről időre a
használat során a hő és pára hatására, ahogy a faanyag
mozog.

Mit kerüljön el?

Ne szárítson semmit a szaunában – tűzveszélyes. A
távozó pára károsíthatja a fafelületeket.

Ne fűtse túl a szaunát, vigyázzon, hogy a gyártó által
ajánlo� hőfokot ne lépje túl!

Tűzveszélyes és a fanyag besötétedhet.

Soha ne használjon magas nyomású tisztítót vagy folyóvizet
a szauna takarításához, a nedvesség tönkreteszi a
faszerkezetet és a fafelületeket.

Hogy változik a faanyag a szaunában?

A fa egy természetes anyag, mely megrepedhet és
besötétedhet az intenzív hőmérsékletváltozás hatására. Ez
a felhasznált anyagtól és a szauna használatának
gyakoriságától függ.

A fafelület az intenzív hő hatására az idő múlásával
besötétedhet.

A hőkezelt fa jellegzetes illatú, mely erőteljesebb a fűtö�
szaunában. Ez az illat gyengül az idő múlásával.

Telepítési És Karbantartási Útmutató Szauna Falpanelek



A THERMORY világelső a fa hőkezelése terén.
Kiváló minőségű, hosszú éle� artamú
megoldásokat kínálunk, amelyek a környezetbarát
technológia előnyeit élvezik. Az elmúlt két
évtizedet azzal töltö� ük, hogy építészekkel,
tervezőkkel, épí� etőkkel és magánfelhasználókkal
szoros együ� működésben fejleszte� ük
szakértelmünket - eközben folyamatosan bővítve
termékválasztékunkat és finomítva
technológiánkat.

A THERMORY átlátható és felelős vállalati kultúrát
hirdet. Törődünk a környeze� el és mély tisztele� el
bánunk a természe� el. Beszerzési folyamatunk
környeze� udatos, és magas minőségi és
fenntarthatósági követelményeket támasztunk.
Faanyagainkat gondosan ellenőrzik, és
fenntartható módon kezelt erdőkből származnak.
Kívánságra PEFC, FSC vagy Nordic Swan / Északi

Ha� yú ökocímke tanúsítvánnyal rendelkező fát
kínálunk.

VALÓDI FA TERMÉKEK, SZÉPSÉG ÉS STABILITÁS
MINDEN ROSTBAN

Megújuló erőforrásként, amely egyszerre tartós és
kiváló szigetelő, a fa az egyik legkörnyezetbarátabb
választás az Ön építési projektjeihez. Ha Ön is
fontosnak tartja, hogy értékes erőforrásainkat
hosszú távon megóvjuk, akkor tudnia kell, mi is
ugyanezt a küldetést teljesítjük. Tartós értéket
teremtünk, mert egy harmonikusabb és
fenntarthatóbb világot szeretnénk magunk után
hagyni.

Maradandót alkotni

TERASZBURKOLAT

FALBURKOLAT

BELSŐ FELHASZNÁLÁS

SZAUNA

Telepítési És
Karbantartási
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